Parametry projektowania poszczegdlnych prac projektowanych w oprogramowaniu Exocad

Korona anatomiczna na filarze

well CAMdent”

Przestrzen na cement (mm)

Grubos¢ materiatu (mm)

PMMA 0,3 0,6
Tlenek cyrkonu 0,027 0,6
Kompozyt 0,3 0,6
Ceramika szklana 0,027 0,6

Korona na anatomiczna na implancie

Przestrzen na cement (mm)

Grubos¢ materiatu (mm)

PMMA 0,3 0,5
Tlenek cyrkonu 0,02 - minimum 0,5
Kompozyt 0,3 0,5
Ceramika szklana 0,02 - minimum 0,5

Podbudowy
Przestrzen na cement (mm) Grubos¢ materiatu (mm)
CoCr slm 0,07 0,3
Tlenek cyrkonu 0,03 0,5
CoCr frezowane 0,03 0,3
Ceramika szklana 0,03 0,5

Parametry ktorych nalezy przestrzegac podczas projektowania wyrobow cyrkonowych, w celach
zapobiegania pekania i wyszczerbien.

Pojedyncze uzupetnienie Most
Grubo$¢ scian 0,4 mm 0,5 mm
Grubos¢ brzegu siecznego 0,2 mm 0,2 mm

Nacera

Nacera Multi-shade

llos¢ punktéw w przesle

2

il

Grubos¢ konektorow

9mm *-tylnie zeby,
6 mm? przednie

Min. 9 mm ?




